ematec ,M213*

Neuer Aufbaulader aus Benningen

Diec ematec Maschinen- und
Greiftechnik aus Benningen im
Allgiu hat cin neues Arbeitsge-
rit vorgestelle. Mit dem Aufbau-
lader ,M213" ist man erstmals
in den Ladckranbereich vorge-
stoRen. Eingeserzt wird das Ge-
rit, das im vorliegenden Falle
auf einem Unimog ,,1600" auf-
gebaut ist, im Kabel- und Frei-
leitungsbau.
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Neben den iiblichen Erdbau-
und Tiefbavarbeiten kann es,
entsprechendes Zubehiir voraus-

geserze, auch zum Mastenstellen
und mir Hubarbeicskorb cinge-
serzt werden, Alle Arbeiten, die
cin Ladekran der 8 m-Tonnen-
Klasse erledigen kann, sollen fir
den ,M213" kein Problem dar-
stellen, Aus dem Baggerbereich
stammen die héheren Arbeitsge-
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schwindigkeiten, die nicht nur
beim Greifercinsacz von Vortell
sind. Das Endlosschwenkwerk,
aufeinem Zahnkranz gelagert, ist
exakrer und genauer zu fahren
und hat sich beim ,M215" schon
bewihrt. Vom Aufbaubagger
SM215% wurden neben dem
Drchkranz und der komforta-
blen Kabine noch eine ganze Rei-
he anderer Details tibernommen.
Darunter auch die Hydraulikan-
lage mit Loadsensing oder dic
Abstiitzausleger.

Arbeitsgeschwindig-
keitsprofile

Dic neu entwickelte ,Emartro-
nik" bietet heure gingigen Funk-
rionen vom Betriebsstundenziih-
ler bis zur Ferndiagnose iiber
Handy oder Modem. Dancben
gibt ¢s aber auch die drei ver-
schiedenen Arbeitsgeschwindig-
keitsprofile vorzuwihlen und ei-
ne Uberlastanzeige, die bei Errei-
chen von 80% des Hubmoments
anspricht. Auflerdem gibr es
noch ein Messsystem im Haupt-
armzylinder und eine elekrro-
nisch gesreuerte Endlagendimp-
fung fiir den Hauptarmzylinder.
Mit dem serienmiilfigen hvdrau-
lischen Ausschub erreiche der
WM213% eine Reichweite von
7,7m und eine Uberladehshe
von ca. 7,3m je nach Aufbauhi-
he und Greifer.



