und Sondermaschinen

ematec

Bewahrungsprobe bestanden

Aufbaulader,,M213".

Die Firma ematec Maschinen-
und Greiftechnik aus Bennin-
gen im Allgidu hat vor erwas
mehr als einem Jahr den Auf
baulader ,M213 vorgestellt
und an cin grofles Lnergiebau-
unternchmen ausgelicfert. Die
Erfahrungen, die man mit dem
Lader beim Kunden und beim
Hersteller gemacht hat, werden
als durchwegs positiv beschrie-
ben. Mittlerweile wurde von
dem Auftraggeber ein weiterer
ematec Aufbaulader beschafft.

Speziell im Energie- und Freilei-
tungsbau kommen die Stirken
des \M213" wie schnelle, exakee
Kranspicle, einfaches Iandling
und Robuscheit zur Geltung,
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Tiefbauarbeiten, wie das Aushe-
ben von Fundamentléchern oder
das Ziehen von Kabelschichren
sind fiir den Aufbaulader ebenso
kein Problem, wie das Aufsiellen
von Strommasten unterschied-
lichster Bauarten und Grisflen.,
Auch der Einsaez eines Erdbolir-
gerdtes am Ausleger ist moglich.
Fiir einen optimalen Arbeitsbe-
reich sorgr das Endlosschwenlk-
werk. Fsist auf einem Zahnkranz
gelagere und Lsse sich feinfiihlig
fahren. Viele technische Details
und Ausstattungsmerkmale, die
sich seit langem beim Aufhau-
bagger ,M215" bewihrr haben,
wurden fiir den Aufbaulader
iibernommen. Dazu zihle neben

dem Schwenkwerk, der Hydrau-
likanlage mit ,Load-Sensing”
und den Abstiirzauslegern auch
die komfortable Kabine mic
Komfortsitz. Der ergonomisch
gestaltete Arbeitsplatz bictet opri-
male Arbeisbedingungen mic
bester Sichrauf den gesamten Ar-
beitsbereich. Vom Berriebsstun-
denzihler bis zur Ferndiagnose
iiber Mobileelefon oder Modem
bieter dic ,Ematronik™ gingige
Funktionen und Anzeigen am
Fithrerstand des Arbeitsgeriites.
Dic aus dem Baggerbereich iiber-

nommene  Steuerung  lsse
schnellere Arbeitsspicle zu, was
vor allem beim Greifercinsatz
von Vorteil ist. Den uncerschied-
lichen Anforderungen und Ge-
gchenheiten  am  Einsatvort
kommt zusitzlich entgegen, dass
swischen dret verschiedenen Ar-
beiesprofilen,  beriehungsweise
Geschwindigkeiten ausgewiihle
werden kann. Damic wird dic
Ausfiihrung von besonders an-
spruchsvollen  Kranarbeiten
tiberhaupt erst moglich, Im
Hauprarmazylinder integriert st
cin Messsystem mir elekeronisch
gesteuerter Endlagendimpfung,
Mirdem serienmiiBigen, hydrau-
lischen Ausschub erreiche der
~M213% ecine Reichweite von
7.6m, weitere 1,5m bieter ¢in zu-
sitzlicher manueller Ausschub, Je
nach Aufbau berriigr die Arbeics-
hishe bis zu 12m, Dic Uberlade-
hihe liegr abhingig von der an-
gebauten  Greifertype bei ca.
7,3m. Mit entsprechenden Ver-
lingerungen und Greifern kin-
nen Grabticfen bis 7m realisiert
werden. o
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