Windenergie

Kann alle Fiiigelformen am Markt aufnehmen und handeln: Die RBC-Traverse von Ematec

Akkubetriebene High-End-Traversen

Emissionsfrei: Enercon setzt erstmals
auf neue Art der Rotorblattmontage

Der deutsche Windenergieanlagenhersteller Enercon setzt bei der Montage
von Windenergieanlagen kiinftig auf Spitzentechnologie Made in Germany.
Als erster Windenergieanlagenhersteller weltweit nutzt Enercon ab Mdrz 2021
sechs komplett emissionsfreie Rotorblatt-Traversen des Spezialanbieters Ema-
tec AG aus Memmingerberg (Bayern).

und austarieren. Auflerdem sind
die RBC-Traversen die einzigen, die
alle derzeit verfiigharen Rotorblatt-
typen von 45 m bis 110 m aufneh-
men kénnen. Fiir Ematec ist die
Enercon-Bestellung der grifite Ein-
zelauftrag in der 23-jihrigen Fir-
mengeschichte.

»Dieser Auftrag ist einfach grof3-
artig! Toll, dass Enercon gemeinsam
mit uns eine neue Benchmark auf
dem Weltmarkt setzt. Denn von den

Die sog. RBC-D-Green-Line-Tra-
versen von Ematec sind komplett

Sabrina Deininger, Redakteurin, Jensen media GmbH,
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akkubetrieben und tiber eine dop-
pelte Antriebsredundanz absolut
ausfallsicher. Sie gelten als die in-
novativsten und universellsten Tra-
versen filr die Einzelblattmontage
von Windenergieanlagen auf dem
Weltmarkt. Als erstem Hersteller
iiberhaupt ist es Ematec gelungen,
Traversen zu entwickeln, die sich
jederzeit selbst automatisch auf das
zu hebende Rotorblatt einstellen

technischen Features her ist die
RBC wirklich einzigartig, sie wird
die Einzelblattmontage von Grund
auf revolutionieren«, sagt Manfred
Eberhard, Vorstand der Ematec AG.
Rund 1,3 Mio. € steckte die Allgiu-
er Innovationsschmiede in ihre
jiingste Entwicklung, und zwar,
ohne einen konkreten Kundenauf-
trag im Riicken zu haben. Ganz
schiin mutig - oder »harakiri«, wie



In perfekter Balance: Uber zwei Gegengewichte an den Traversenfliigeln
findet die RBC immer exakt den richtigen Schwerpunkt

Enercon will dieses Potenzial
konsequent nutzen. Die erste Tra-
verse soll bereits Ende Mérz 2021
geliefert werden, dann soll jede

es Eberhard nennt. »Aber irgendwie
waren wir uns einfach sicher, dass
unsere Idee einschlagen wirde, so
der Ematec-Vorstand weiter.

np

weitere im vierwdéchigen Abstand
folgen. Ein straffer Zeitplan. »Fiir
unser Unternehmen ist das eine
echte Challenge. Aber wir nehmen
die Herausforderung sportlich«, be-
tont Eberhard. Sein Unternehmen
hat jede Menge Erfahrung im Bau
und der Entwicklung von Rotor-
blatttraversen: Bislang sind insge-
samt 17 Ematec-Traversen friiherer
Baureihen fiir die Installation von
Windrddern weltweit im Einsatz,
u. a. bei Nordex und Siemens Ga-
mesa.

Bahnbrechende Innovation

Die neuen Traversen RBC (fiir Ro-
tor Blade Clamp) und die Doub-
le-Variante RBC-D stellen nun al-
les bisher Dagewesene in den
Schatten. Als weltweit erste Rotor-
blatttraversen kénnen sie ohne
Umriistarbeiten alle Fliigelformen
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Technische Details

Greifbereich:
Individuell anpassbar auf die
Blattfamilie

Transportmale:
132mx30mx31m

(L x B x H); wirtschaftlicher
Stralentransport mit nur einem
Sattelauflieger moglich

Tragféhigkeit:
RBC: 40t RBC-D: 35t

Energieversorgung:

autarke, mehrfach redundante
Energieversorgung (ber elekt-
rohydraulisches Aggregat mit
Akku (Ematec-GreenLine)

Padantriebe:
Hydraulikzylinder mit integrierten
Sicherheitsventilen

Bedienung:

Funkfernsteuerung mit zwei
Funksendern einschl. Ubergabe-
funktion fir Bodenpersonal und
fur Nabenpersonal, einschl. farbi-
gem Display zur Anzeige von
Betriebszustanden

Zusatzbeleuchtung:

drei groRe LED-Scheinwerfer
zum Ausleuchten des Arbeitsbe-
reichs, iber Funk abschaltbar

Zugénglichkeit:
offene Bauweise fir gute Zu-
génglichkeit aller Komponenten

Zertifizierung:

hergestellt nach der 2006/42/
EC-Maschinenrichtlinie mit
CE-Konfarmitét, optional Zertifi-
zierung durch DNVGL

am Markt aufnehmen - auch zu-
kiinftige. Moglich macht das eine
automatisch adaptive Blattauflage,
mit der sich die Traverse selbst-
standig jeder Rotorblattform indi-
viduell und exakt anpasst. Diese
Technik wurde zum Patent an-
gemeldet. Die neuen Traversen
kénnen Blattgewichte bis 40 t auf-
nehmen und handhaben. Die
Double-Variante RBC-D schafft
Blattgewichte bis 35t. Zudem
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Starker Halt und dabei absolut sanft zum Rotorblatt: Das macht die
automatisch adaptive Blattauflage der RBC-Traversen méglich

Neigewinkel von +30° - fiir die RBC-Traversen von Ematec kein Problem

punktet die RBC-Baureihe mit ei-
nem Neigewinkel von £30°, Die
neuartigen Traversen lassen sich
besonders universell in der Wind-
energiebranche einsetzen - sowohl
on- also auch offshore. Mit einer
Hanghthe von gerade einmal rd.
3,5 m erleichtert die RBC-Baureihe
das Kranmanagement erheblich,
gerade in Bezug auf die stetig stei-
genden Nabenhohen der Wind-
energieanlagen.

Besonders sanft zum Rotorblatt

Das »D« in RBC-D steht fiir »Doub-
le« und bedeutet, dass zusitzlich
zum unteren auch der obere teles-
kopierbare Greifer mit 14 hydrau-
lisch bewegten und kardanisch auf-
gehingten Griffpads ausgestattet
ist. Diese passen sich wie Finger ei-
ner Hand der Blattform an. Es ist
also kein Greifen im klassischen
Sinn, sondern vielmehr ein sanftes,



aber dennoch sicheres Umschlie-
Ren des Rotorblatts. Die Besonder-
heit: Aufgrund einer sehr homoge-
nen Lastaufteilung mit einer
Kontaktfliche von rd. 10 m? kann
dem Blatt nichts passieren. Durch
diese grofe Kontaktfliche ist es
moglich, das Rotorblatt ohne zu-
sdtzliches Sicherungsseil +30° zu
neigen.

Einmalig: mit der RBC
immer perfekt im Schwerpunkt

Fiir ein sicheres Handling des Ro-
torblatts findet die RBC immer in-
dividuell den exakten Schwerpunkt.
Zwei Gegengewichte an den beiden
Traversenfliigeln passen sich auto-
matisch dem Schwerpunkt an — mit
und ohne Rotorblatt. So kommt es
selbst beim Offnen des Greifers
nach der Montage an der Nabe
nicht zu unkontrollierten Bewe-

gungen, die das Blatt beschidigen
oder den Handling-Vorgang torpe-
dieren konnten. Aufgrund des
Rundbogens auf der Traverse blei-
ben die RBC und RBC-D auch beim
Neigen bis +30° immer perfekt im
Schwerpunkt. Gleiches gilt beim
Pitchen des Fliigels bis maximal
+8°, Eine unkontrollierte Bewegung
der Einheit beim Neigen oder
Pitchen wird dadurch ausgeschlos-
semn.

Spezialpads fiir die Rotorblatt-
montage bei Wind und Wetter

Um fiir simtliche Witterungsbedin-
gungen geriistet zu sein und Mon-
tageprojekte speziell auch im Win-
ter ausfilhren zu kénnen, hat
Enercon bei Ematec alle RBC-D-
Traversen mit Spezialpads bestellt.
In dieser Variante haben die gum-
mierten Griffpads eine eigens von

Ematec entwickelte Beschichtung,
die das sichere Greifen sogar von
schmutzigen, nassen oder vereisten
Rotorbléttern moglich macht. »Die
Rotorblattmontage ist somit nicht
mehr so stark witterungsabhéingig
wie bislang. Enercon minimiert
damit das Risiko von langen Stand-
zeiten und reduziert die Baustellen-
kosten enorm. Gerade in Skandina-
vien werden Windenergieanlagen ja
meist im Winter montiert, vereiste
Rotorblétter sind dort Baustellen-
alltag. Fiir unsere Griffpads mit
Spezialbeschichtung ist das kein
Problemg, betont Eberhard.

In weniger als 15 min zur
ersten Blattaufnahme

Die Traversen der RBC-Baureihe
sind echte Turbos in der Einrich-
tung und so schnell wie keine ande-
ren Traversen einsatzbereit. Auf der
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Rekord in der Riistzeit: Auf der Baustelle angekommen, brauchen die
RBC-Traversen weniger als 15 min zur ersten Blattaufnahme

Kompakte Mafe fiir einen maéglichst unkomplizierten Transport: Die
RBC-Traversen kénnen mit einer Dauergenehmigung nach § 70 StVZO
gefahren werden

Baustelle angekommen, fahren sie
automatisch in die Einsatzposition.
Auch die Aufnahme des Rotorblatts
geschieht automatisch iiber die
Auswahl der Fliigelart am Display.
Nicht einmal 15 Minuten brauchen
die RBC-Traversen fiir diese beiden
Schritte — und dann kann es losge-
hen. »Das ist ein absoluter Rekord
in der Riistzeit. Allein durch die
enorme Zeit- und Kosteneinspa-
rung auf der Baustelle amortisieren
sich die RBC-Traversen teilweise
bereits innerhalb eines Jahres«, ver-
deutlicht Eberhard.

Auch bei den Transportmafen
sind die RBC und RBC-D von Ema-
tec nicht zu schlagen. Mit ihrer
Transportgrofe von 13,2 m x 3 m x
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3m (L x B x H) und einem Eigenge-
wicht von rd. 25 t konnen die Traver-
sen mit einer Dauergenehmigung
nach §70 StVZO gefahren werden.
Teure Sondergenehmigungen und
lange Vorlaufzeiten fiir die Logistik-
planung braucht es nicht mehr. Die
RBC-Traversen konnen innerhalb
eines Tages auf der Baustelle sein.

Enercon setzt beim Antrieb
auf Green Line

Die Power fiir die sechs Traversen fiir
Enercon kommt — passend fiir die
regenerative Windbranche - von ei-
nem elektrohydraulischen Aggregat
mit Akku. Die Green-Line-Version
arbeitet emissionsfrei und nahezu

gerduschlos. Die RBC-Traversen von
Ematec sind damit mit die ersten ak-
kubetriebenen emissionslosen Ro-
torblatttraversen, die bislang bei der
Montage von Windenergieanlagen
rund um den Globus zum Einsatz
kommen. Weitere Besonderheit: Der
Akku-Antrieb der RBC und RBC-D
ist doppelt redundant ausgefiihrt.
Gefdhrlicher und kostspieliger Still-
stand in der Luft ist damit kein The-
ma mehr. »Diese doppelte Ausfallsi-
cherheit war Enercon sehr wichtig,
erklédrt Eberhard.

Die RBC-Akkus sind bis zu einer
Temperatur von -20 °C fiir eine Ar-
beitszeit von 16h ausgelegt. So
konnen auch bei kalten Temperatu-
ren drei Rotorbldtter an einem Tag
montiert werden. Mit einer Lade-
dauer von rd. 2,5 h ist selbst ein lee-
rer Akku wieder schnell einsatzbe-
reit. Weiterer Vorteil: Aufgrund der
Ematec-Green-Line-Technologie
umgehen Windenergieanlagenher-
steller die verschirften Abgasvor-
schriften nach Euro-5-Norm und
USA EPA Tier 4 final, die seit 1. Janu-
ar 2019 fiir Verbrennungsmotoren
gelten. Zudem hat Ematec den
elektrischen Motor bewusst unter
24V gehalten, wodurch er auch in
den USA problemlos einsetzbar ist
und die Anforderungen der UL (Un-
derwriters Laboratories) erfiillt.

Baustellensicherheit auf
héchstem Niveau

Die RBC und RBC-D sorgen mit ih-
rem einfachen und effizienten
Handling nicht nur fiir Prozess-
sicherheit, sondern auch fiir die
Sicherheit der Mitarbeiter auf der
Baustelle. Die Hydraulikzylinder
der Greifer sind mit integrierten
Sicherheitsventilen  ausgestattet,
die ein Herausrutschen des Rotor-
blatts unmdéglich machen - selbst
bei einer falschen Bedienung. Die
Hydraulikzylinder sind von Ematec
selbst entwickelt und werden kom-
plett am Standort in Memminger-
berg gefertigt. Dariiber hinaus kann
jede Traverse optional mit fiinf Ka-
meras ausgestattet werden. Die an
der RBC und RBC-D angebrachten
Scheinwerfer leuchten den Arbeits-
bereich perfekt aus.

info@ematec.de

www.ematec.com/rbc/de/



