
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung / Name der Sondermaschine 
Hydraulikaggregat Type BZGF 4/5 
 
Funktion / Aufgabe 
Versorgung von Bolzenzieheinrichtung beim Auf- und Abbau von Raupenkränen. 
Aggregat für Krannotbetrieb 
 
Besonderheiten 
Autarker Einsatz durch Antrieb mit Dieselmotor.  
Integrierter Hydrauliksteuerblock mit allen Ventilen. 
Einfache Bedienung, Druckumschaltung, automatischer Leerlauf 
 

Techn. Daten 
Abmessungen (Aggregat) 1050x1300x2050mm (BxHxL) 
Nutzinhalt Hydrauliköltank 150 l 
Betriebsdruck,  Hochdruck 250 bar max. 
 Niederdruck 10-50 bar, einstellbar 
Antrieb  10 kW - Diesel, (Viertakt) 
Fördervolumen bei 3000 min-1 60 l/min 
Gewicht, gesamt 580 kg (ohne Hydrauliköl) 
 
Kunde 
LWE Liebherr-Werke, Ehingen 
 
Realisierungszeitraum /Jahr 
Februar 2004 
 
Ident-Nr. Monat/Jahr 
502 9 080 02/04 


