
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung / Name der Sondermaschine 
Portalanlage für Coilumschlag 
 
Funktion / Aufgabe  
Autom. Umsetzen von Coilstapel vom  Coilwender auf Tablar mit senkrechter Achse.  
 

Besonderheiten 
Das Portal überdeckt Coileintrag, Coilaustrag und einen weiteren parallelen 
Förderstrang. Portalfahrwagen  ausgelegt als Zweischienenbrücke mit oben 
liegender Katzfahrbahn. Innengreifer mit 2 linear verstellbaren Greifarmen. 
Lastaufnahme durch Eintauchen der Greifarme in den Innendurchmesser und 
Untergreifen der Coils mit Untergriffpratzen. 
 
Techn. Daten 
Tragfähigkeit max. 3500 kg 
Greifweite Coilgreifer 400 / 500 mm 
Portallänge 10200 mm 
Fahrweg Brücke 4400 mm 
Fahrweg Katze   3500 mm 
Hubweg Z-Achse 2375 mm 
 

Kunde 
Hermann und Hieber GmbH 
 

Realisierungszeitraum /Jahr 
ab August 2010   
 

Ident-Nr. Monat/Jahr 
504 1 949 12/2010 


