
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Beschreibung / Name der Sondermaschine 

Rüstplatz mit Kipp � Drehachse 
 

Funktion / Aufgabe 

Rüstplatz für Werkstückpaletten. Die Vorrichtung verfügt über einen 
Ketteneinschieber  
  

Besonderheiten 

Die Kippbewegung der Plattform erfolgt über eine stabile Gelenklagerung ( Gelenk - 
lager ). Der Kippantrieb wird durch Hydraulikzylinder ausgeführt. Die Zylinder 
verfügen über Lasthalteventile. Der Palettendrehtisch ist auf der Kippplattform 
montiert und wird mit Getriebebremsmotor angetrieben. Die 90°- Stellungen sind 
über einen Indexbolzen (mit Spiel) gegen Verdrehen gesichert. Die Palette wird 
formschlüssig in eine Nut eingeschoben.  
 

Techn. Daten 

Traglast 6500 kg 
Kippwinkel  90°/ 40 sec. 
Drehbereich  4 x 90° 
  

Kunde 

Liebherr Verzahntechnik Kempten 
 

Realisierungszeitraum /Jahr 

 ab Oktober 2015 
 

Ident-Nr. Monat/Jahr 
505 8 475 05/ 2016 


